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BL3 och BL7 klarar de mest krävande operationerna i ma-

terial såsom stål, metall, trä och komposit. Samtidigt är 

de lätthanterade, då de är väldigt starka i förhållande till 

sin storlek – såväl varvtal som kraft är väl dimensionerade 

så att maskinen inte behöver vara större än nödvändigt. 

Lamellmotorn i kombination med en stark planetväxel 

anpassar och bibehåller varvtalet även vid belastning, så 

att kraften överförs på bästa sätt och ljudnivån hålls nere. 

Pådragsventilen medger även ”smygstart” och finjuste-

ring av varvtalet. Resultatet? En effektivare maskin med 

lång livslängd!

Handborrmaskiner:

Koncentrerad kraft för olika material

• Optimal kraftutvinning 

• Med eller utan chuck

• Ergonomisk utformning

• Extra stödhandtag

• Kyldämpande plastbeläggning

Art.nr Varvtal 
(rpm)

Chuck
(mm)

Spindel-
gänga

Effekt
(W)

Luftför-
brukning

(l/min)

Längd
(mm)

Vikt
(kg)

Ljudnivå
(dB)

BL3 320 - 1/2” 500 720 220 1,50 75

BL3-16 320 16 1/2” 500 720 280 2,10 75

BL3-16S 320 snabb 16 1/2” 500 720 300 2,50 75

BL3-MK2 320 MK2 1/2” 500 720 320 1,80 75

BL7 650 - 1/2” 500 720 220 1,50 75

BL7-13 650 13 1/2” 500 720 270 1,80 75

BL7-13S 650 snabb 13 1/2” 500 720 310 2,20 75


