
TRÅDKLIPP LINDOVA TA4
SE HELA VÅRT PRODUKTPROGRAM – WWW.LINDOVA.SE

Tryckluftsdrivet klippverktyg 
för ståltråd upp till Ø 5 mm
Lindova TA4 är ett lufthydrauliskt klippverktyg. Konstruktionen 
ger möjlighet att arbeta med snabba slag och stor kraft.
 Vikten är låg och verktyget välbalanserat för att minimera 
belastningen på användaren. Lufthydrauliken gör driften tyst 
och helt vibrationsfri.
 Verktyget har få rörliga delar och är mycket driftsäkert.  
Tack vare att vi själva både konstruerar och tillverkar TA4 
Trådklipp kan vi garantera ett komplett lager med reserv-
delar och snabb service vid behov.

SKANDINAVIENS LEDANDE TILLVERKARE AV LUFTHYDRAULISKA HANDVERKTYG FÖR KRÄVANDE INDUSTRIPRODUKTION
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TA4
Verktygsskär
 
  A  B  
...........................................................................................................................................

Användn.omr. Stål/Rostfritt  Alum./Koppar 

Max dim. 5 mm   5 mm 

Vinkel skäregg 75°  60°

Längd skäregg 8 mm  13 mm

Tjocklek skär 10 mm  10 mm

Drivenhet  
Benämning Vikt Längd Ø Cylinder 
...........................................................................................................................................

 TA4-D233 1,0 kg 220 mm 52 mm

 TA4-D433 1,4 kg 302 mm 60 mm
 

Vibrationsnivå: < 2,5 m/s2

Ljudnivå: 63 dB (A)
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